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Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Bösch

Modellkennung WANDA10AC-P-RW10

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
effizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Nieder-
temperaturbereich)

A+++

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
effizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mittel-
temperaturbereich)

A+++

Wärmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhältnis-
se – Niedertemperaturbereich)

10 kW

Wärmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhältnis-
se – Mitteltemperaturbereich)

10 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
(durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertempera-
turbereich)

203 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
(durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperatur-
bereich)

155 %

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (durchschnitt-
liche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

4 057 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (durchschnittli-
che Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (durchschnitt-
liche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

5 311 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (durchschnittli-
che Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Schallleistungspegel (in Innenräumen) - dB

Besondere Vorkehrungen -

Weitere Angaben

Wärmenennleistung (kältere Klimaverhältnisse – Nieder-
temperaturbereich)

10 kW

Wärmenennleistung (wärmere Klimaverhältnisse – Nie-
dertemperaturbereich)

10 kW

Wärmenennleistung (kältere Klimaverhältnisse – Mittel-
temperaturbereich)

10 kW

Wärmenennleistung (wärmere Klimaverhältnisse – Mit-
teltemperaturbereich)

10 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (käl-
tere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

172 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wär-
mere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

252 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (käl-
tere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

138 %
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wär-
mere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

180 %

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (kältere Klima-
verhältnisse – Niedertemperaturbereich)

5 673 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (kältere Klima-
verhältnisse – Niedertemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (wärmere Kli-
maverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

2 109 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (wärmere Kli-
maverhältnisse – Niedertemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (kältere Klima-
verhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

7 053 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (kältere Klima-
verhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (wärmere Kli-
maverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

2 890 kWh

Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (wärmere Kli-
maverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)

- GJ

Schallleistungspegel (im Freien) 48 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/03/2026.

EPREL-Eintragungsnummer 2607646 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607646
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