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Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU Verordnung 811/2013 und 812/2013 zur Ergänzung

der Richtlinie 2010/30/EU.

Bösch

MCB250A

Symbol Einheit Werte

L

A+

ŋwh % 141

AEC kWh 1210

°C 54

LWA dB(A) 56

-

ŋwh % 141

ŋwh % 141

AEC kWh 1210

AEC kWh 1210

LWA dB -

Alle für den Zusammenbau, die Installation und Wartung  notwendigen Informationen finden sie in den Betriebs- und

Installationsbeschreibungen der Wärmepumpe.

Jährlicher Energieverbrauch für kältere Klimaverhältnisse (Endenergie Strom)

Jährlicher Energieverbrauch für wärmere Klimaverhältnisse (Endenergie Strom)

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

Jährlicher Energieverbrauch für durchschnittliche Klimaverhältnisse (Warmwasser)

Lastprofil Warmwasser

Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen

Schallleistungspegel außen

Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen

Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellerkennung des Lieferanten

Temperatureinstellungen des Temperaturreglers

Schallleistungspegel innen

Produktdaten

Ausschliesslicher Betrieb zu Schwachlastzeiten

Produktdatenblatt zum Energieverbrauch  


